温州市装表接电工技能大赛比武方案


2009温州市“电力杯”装表接电工技能大赛比武方案
根据温政办〔2009〕96号《关于举办2009温州职业技能系列赛暨中国（温州）职场精英大会的通知》文件精神，特对装表接电工技能大赛的应知、应会比武方案明确如下：
一、总则
1.1 比武方式及成绩计算方法
采取应知理论考试（笔试）和应会实际操作相结合的比武方式。

参赛选手必须独立参加应会实际操作，裁判为监护人，该成绩作为应会实际操作成绩，总分为100分。

所有选手都须参加应知理论考试，该成绩作为应知理论考试成绩，总分为100分。
个人成绩＝个人应知理论考试成绩×0.4＋个人应会实际操作成绩×0.6

1.2 比武地点

应知：温州市职业技术学院；
应会：温州电力局电能计量实训基地。
    1.3比武采用的装置及常用工具

1.3.1 比武采用的装置

应会实际操作装置采用HXGN15-12，装置内配有10kV电压互感器2台，电流互感器2台，多功能电能表1只，联合接线盒1只。比武现场提供比武所需导线（4mm2  的黄、绿、红单芯导线和4mm2黑色多股导线，2.5mm2的黄、绿、红单芯导线。）

1.3.2 着装及工具

选手按规范要求着装，比武所需工具（不能使用电动螺丝刀）、服装由选手自带，统一使用比武现场提供的封印。

必备工具如下：

	绝缘斜口钳

	绝缘尖嘴钳

	剥线工具

	“+”字绝缘螺丝刀

	“-”字绝缘螺丝刀

	活动扳手

	压接钳（所压接的接线端头尾端为圆形、4mm2。）

	油性记号笔


1.4 裁判
应会实际操作分成5个裁判小组。每个选手由三名裁判对其进行操作时间、操作过程、装接工艺等进行评分,并取平均分作为该选手的应会实际操作得分。
1.5 主要参考资料

1.5.1主要参考资料
《职业技能鉴定指导书:装表接电》（题库）第二版

《DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程》
《DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则》
1.5.2其他参考资料

《电业安全工作规程》（发电厂及变电所部分）
《DL/T 477-2000 农村低压电气安全工作规程》
《装表与接电工作标准》
二、应知理论考试
2.1 应知理论考试分A、B卷，考试时间为120分钟。
2.2 主要参考资料占90%以上，其他参考资料占10%左右。

2.3高级工及以下试题占80%，技师及高级技师试题占20%；试题类型有选择题、判断题、问答题、计算题、绘图题和分析题。

三、应会实际操作
3.1应会实际操作任务

完成10kV新装用户的电能计量装置安装。具体操作内容包括：根据装接单核对计量装置,根据图纸编写联合接线盒至电流互感器、电压互感器的端子编号（要求手写）,计量二次回路导线安装,对相关计量装置实施封印,有关内容记录。

3.2应会实际操作评分方法：

3.2.1 计时/停止
3.2.1.1 应会实际操作时间为90分钟。用完90分钟仍未完成工作的，在裁判发出停止工作指令后应立即停止工作，并按已完成情况进行评分；在裁判发出停止工作指令后未停止工作的，取消应会实际操作成绩。

3.2.1.2 选手根据抽签确定的工位号与试题号领取试题并确认，站在指定位置听裁判的指令开始操作（每组5名选手同时开始），同时裁判开始计时；选手操作完成后，清理场地，在装接单上签名，将试题放至指定位置后裁判停止计时。

3.2.1.3应会实际操作成绩由速度分、操作过程分和工艺分组成。
四、 其他说明：

4.1 需用户签字处填写“比武”两字。

4.2 比武开始后发现电压、电流互感器与装接单不一致时，在装接单中注明即可，无须报告裁判，否则被判扣分。
4.3 操作过程中不得开启计量柜左、右侧面板。

4.4 实际工作中，计量装置安装完毕后须检查PT高压熔丝是否正常，但在本次比武中不要求选手检查PT高压熔丝是否正常。

4.5 清理现场时，需将垃圾清理至指定位置。
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